Sandys

PFERDE AUS HOLZ

Teileliste KiGa 110

Holzteile
1 x Pferdekorper (vormontiert) mit Schweif 1 x Kopf mit Schopf und Mahne

4 x Beine 2 x Schutzleiste

Flr die Verschraubung der Beine:
4 x M10x90, 4 x M10x100, 4 x M10x110 12 x M10 Mutter
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12 x Scheibe 30x10,4 12 x Schnorrscheibe
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Flr die Verschraubung des Kopfes:

4 x 8x70 Holzschrauben 4 x Scheibe 30x84 |
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Flr die Verschraubung der Schutzleiste:
4,5x5

“PEEERER R

Version TL-KiGa110-001-2016 Seite 2 von 3



andys

PFERDE AUS HOLZ

Fir die Befestigung des Pferdes am Boden:
2 x Erdanker mit Schraube

1 x Teileliste

1 x Aufbauanleitung

1 x Montageanleitung Erdanker

1 x Wartungsplan

1 x Konformitatserklarung

1 x Sicherheitsdatenblatt (bei lasierten Pferdchen)

Informationen finden Sie auch unter www.mein-holzpferd.de im Downloadbereich.

Sandys Holzpferde, Wolmershorst 2, 22965 Todendorf
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